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Ablauf einer Notstromversorgung
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Ablauf einer Notstromversorgung

Welche Kriterien sind zu beachten?

1. Was ist ein Versorgungsausfall?

2. Welche Unterbrechungszeit ist zulassig?

3. Welche Last muss Ubernommen werden?
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1. Was ist ein Versorgungsausfall?
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Ablauf einer Notstromversorgung

2. Welche Unterbrechungszeit ist zulassig?

DIN VDE 0100-560 (VDE 0100-560):2013-10

Anhang B
(informativ)

Leitfaden fiir Brandschutzeinrichtungen

Tabelle B.1 - Leitfaden fiir Sicherheitseinrichtungen
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ANMERKUNG  Zu Stromversorgungseinrichtungen fir Brandmeldeanlagen siehe DIN EN 54-4,



710.560.9

Flge hinzu:
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2. Welche Unterbrechungszeit ist zulassig?

Anwendungen fur Notbeleuchtung/Sicherheitsbeleuchtung

Im Falle eines Netzausfalls darf die Umschaltzeit der Stromquelle fiir Sicherheitszwecke

schreiten.
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Starteinrichtungen
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Starteinrichtungen
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3. Welche Last muss ubernommen werden?
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Lastibernahmefahigkeit

Motorleistung mittlerer effektiver Kolben-
druck/Aufladegrad
bis 100 kV. bis 8 be
tber 100 kVA bis 600 kVA 16 bar
tber 400 kVA bis 1500 kVA 18 bardidar
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Lastibernahmefahigkeit
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Lastibernahmefahigkeit

z DEUTSCHE NORM November 1997
Stromerzeugungsaggregate mit i
Hubkolben-Verbrennungsmotoren DIN
Teil 1: Anwendung, Bemessungen und Ausfihrungen
(ISG 85281 : 1993) ISO 8528-1
1GS 27.020; 29.160.40 / Mt
Daskriptoren: DINISO g528-5 © 1997-11
B Maschinenbau / Ersatz fir DIN €23C-2 : 1983-02
Ersatz for DIN £230-1: 1983.00
p internal currant
generating sels —

ca (ISO 852€-1: 1993)
liematil enlreinés par moteurs alternatifs

Part 1: Application, ratings and pel
Groupes élecirogines a courarn
A

sticn interna —

Partie 1: Ap et (IS0 8628-1 : 1963}
Die Intgfnationale Norm |SO 8528-1 :1693-04-15, “Reciprocating internal com-
bustigh engine driven alternaling current generating sets — Part 1. Application,
ratjfgs and performance”, ist unverandert in diese Deutsche Norm ib d

rden.

Nationales Vorwort
Der istfiir diese Ncrm zustandig.
Fur die im Abschnit: £ zitizrten Internationalen Normen wird im auf die
Normen hingewiesen:

ISD 3046-1  siehe DINISO 30461

IS0 8328-2 siehe DIN SO B528-2

IS0 8528-3 siehe DINISO8528-3

SO 85204 siehe DIN IS0 85284

SO 8528-5 siehe DINISO 8528-5

IEC 34-1 slehe DIM EN 50034-1 (VDE 0530 Tell 1)
|EC 298 siehe DIN IEC 238 (VDE U6/0 Teil 6)

IEC 4381  ciehe DIN EM 5043¢-1 (VDE 0680 Tell 500)
IEG 439-2  siehe DIN EN 50438-2 (VDE 0650 Tell 502)

Anderungen:

Gegendber DIN G280-1: 1983-02 und DIN 6280-2: 108302 wurdon folgonde Anderungen vorgenommen:
a) Drei Arten der Leistungsabgabe eingefihrt.
b) Umgedungsbedingungen behandzlt sowie der Abszhnitt Betriebsbedingurgen ercanzt.
C) Beispiel2 der L far K nicht

Friihere Ausgaben
DIN 6260-1; 1903-02
DIN 6280-2: 1983-02

Fortsetzung Seite 2 bis 10

(MAM] im DIM T i Hormung 2. V.
Deutsche Elekirotechrische Kommission im DIN und VDE [CKE]

® g o V. - Jada such i Ref. Nr. DIN IS0 8528-1 - 1997-11
e mit Genghmizug dea DIN Dovtashss Institt fir Norrsung . V., Berlin, gostattet. Puoisgr 07 Vet N: 2207
AIIBVETKAU 37 NOTTTN, QUTen 36U VEriag GmeH, 16772 Barin
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Lastibernahmefahigkeit
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Lastibernahmefahigkeit
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Lastibernahmefahigkeit
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Lastibernahmefahigkeit
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Ablauf einer Notstromversorgung

Lastlibernahmefahigkeit

Einsatzmadglichkeiten

A
I %( ()

DIN VDE 0100-710:2012-10, 710.560.6.1.101.Anm.: Zur Berechnung der Versorgungsleistung durfenlherteleta
Leistungsbeschreibungen (PRP) nach ISO 8528-1 :2005 angewendet werders(3i8623-1 :2005, 13.3.2).



Ablauf einer Notstromversorgung

Kraftstoffanlage
Fur Sicherheitsstromversorgung ist die Dauer der Versorgung vorgegeben:
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Kraftstoffanlage

Fur Sicherheitsstromversorgung ist die Dauer der Versorgung vorgegeben:
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Kraftstoffanlage

Fur Ersatzstromversorgung ist die Dauer der Versorgung vom Erfordernis abhangig:
Beispiele:

- Erreichen eines sicheren Zustands der Anlagen
- Abschluss bestimmter Arbeitsvorgange
- Vermeidung umweltbelastender Vorgange

- Einbruchs- und Zugangssicherung
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Kraftstoffanlage
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Ablauf einer Notstromversorgung

Kraftstoffanlage
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Kraftstoffanlage
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Ablauf einer Notstromversorgung
Abgasanlage

Dieselkraftstoff

Bei der Verbrennung von Dieselkraftstoff entstehen vorallem:
- Schwefeloxide
- Schwefeldioxide

- Dieselrufd

Es besteht der Grundsatz, stérende und gesundheitsgefahrdende
Abgase so abzufiihren, dass sie die Umwelt moglichst wenig belasten.
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Kriterien fur die Genehmigung der Abgasanlag
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Abgasanlage
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Bedingungen:
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Synchronisation
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Stromerzeugungsaggregate
“0‘«\ Stromerzeugungsaggregate mit Hubkolben-Verbrennungsmotoren
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Stromerzeugungsaggregate
Stromerzeugungsaggregate mit Hubkolben-Verbrennungsmotoren
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Anschlusseinheit flr ein externes Notstromaggregat






